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Автомобільний пилосос
C1652-2
Посібник користувача



1. Попередження:
1.1 Заборонено використання дітям
1.2 Не втягуйте горючі матеріали, такі як недопалки
1.3 Втягуючи краплі води або вологи, розміщуйте пристрій вертикально або під прямим кутом
1.4 Кількість втягнутого бруду можна спостерігати з прозорого пило збірника, що зручно для своєчасного скидання відходів та відновлення роботи
1.5 Ретельно доглядайте за пристроєм та тримайте фільтр в чистоті. Фільтр можна промивати водою та висушити для подальшого використання
1.6 Час безперервної роботи не повинен перевищувати 20 хвилин щоб не вплинути на загальний термін роботи пристрою
1.7 Перед роботою пристрою перевірте чи заряджений акумулятор
1.8 Тримайте вилку шнура живлення цього пристрою подалі від рідин, наприклад, води.
1.9 Перевірте всі доступні аксесуари, відповідно до інструкції. Якщо якихось бракує – зв’яжіться з дилером.

2. Назви компонентів пристрою
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3. Комплектація/аксесуари
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4. Особливості:
4.1 Зручний та легкий, оснащений двигуном всмоктування пилу високої потужності
4.2 Оснащений USB кабелем для зарядки акумулятора
4.3 В комплекті всі необхідні аксесуари, такі як шланг  та щітка для чищення 
4.4 Здатен всмоктувати пил, невелику кількість води, сухі та вологі частки

5. Технічні параметри продукту
5.1 Номінальна напруга 7,4 Вольт
5.2 Номінальний струм 6,7 А
5.3 Номінальна потужність 50 Ватт
5.4 Потужність всмоктування 3500 Па
5.5 Швидкість 1800 об/хв
5.6 Струм USB  1А
5.7 USB напруга 5 Вольт
5.8 Ємність літієвого акумулятора 2000 мАг 
5.9 Матеріал ABS+PP+ мідний двигун
5.10  Час безперервної роботи 20 хвилин
Всі технічні характеристики виміряно в лабораторії та через об’єктивні екологічні причини можуть відрізнятися.

6. Правила користування:
6.1 Заведіть автомобіль, вставте шнур живлення в гніздо прикурювача в автомобілі та переконайтесь, що він підключений.
6.2 Підберіть аксесуари відповідно до потреб використання. Будь ласка змінюйте аксесуари, коли пристрій вимкнений
6.3 Натисність вмикач живлення «switch» щоб почати роботу
6.4 Після завершення прибирання виключіть пристрій та виміть шнур живлення з гнізда прикурювача. Контейнер для пилу спрямовуйте вниз, натисніть кнопку «snap» щоб відкрити контейнер для пилу та подальшої утилізації бруду та очистки фільтру.
6.5 Замініть висушений фільтр та контейнер для наступного прибирання.

7. Види несправностей  та методи їх усунення
7.1 Недостатнє всмоктування:  
· Контейнер з пилом може бути заповнений
· Якщо необхідно очистіть кришку від пилу. Можливо додатково знадобиться промити фільтр
· Насадка або шланг можуть бути заблоковані 
Необхідно видалити заблоковану частину та очистити її
Правильно встановлюйте пилозахисну кришку та фільтр
7.2 Під час роботи пил розбризкується
 -  перевірте чи правильно встановлений фільтр
-  Перевірте чи правильно встановлено кришку контейнера
7.3 Пристрій не працює при вмиканні 
· Можливо розряджений чи несправний акумулятор
Спробуйте зарядити акумулятор та включити пристрій



Якщо у вас виникли інші проблеми обов’язково  зв’яжіться з нами.
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